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（征求意见稿）

为进一步提升城市市容环境品质，强化建设工程施工现

场管理，规范各类建设工程围挡设置行为，筑牢安全文明施

工防线，现就我区建设工程（包括房屋建筑、市政、交通、

水利、拆除、抢修等）以及储备地块围挡设置要求通知如下：

一、总体要求

1.围挡设置标准化。各类建设工程需对围挡开展专项设

计，确保围挡外观风貌、风格色调与周边城市环境协调统一，

整体达到坚固、整洁、美观的标准。

2.施工管理规范化。围挡要统筹兼顾结构稳固安全、交

通通行视距保障、扬尘污染防控、城市市容景观协调等多重

要求，实现施工区域全封闭隔离、施工风险源头管控、城市

环境品质提升的有机统一。

3.日常管控常态化。严格落实各方管理责任，建设单位

对围挡设置管理牵头负总责，施工单位负责围挡的搭设、日

常维护保养、施工完毕后拆除及场地恢复等具体工作。审批

部门依法依规做好围挡设置相关审批工作，执法部门强化常

态化巡查监管，全面提升围挡规范化管理水平。

二、实施细则

围挡的设置必须严格符合上级和行业相关标准及规范，

同时遵守以下要求：

1.工程施工作业，需在施工现场周边连续封闭设置围



2

挡，实现施工区域全隔离。围挡要保持坚固、稳定、清洁、

美观，杜绝乱张贴、乱涂写、乱刻画等现象，围挡底部需做

好封堵处理，严格控制垃圾、泥浆、污水外溢外流，维护周

边环境整洁。

2.分类规范围挡设置样式：房屋建筑、市政、交通、水

利、拆除等建设工程应设置砌筑式、装配式、轻钢式围挡；

沿街店铺店招、装修等零星工程，应设置结构稳定、以喷绘

布为主的围挡；道路、市政公用抢修等临时应急工程，应设

置移动隔离栏，现有隔离栏根据实际情况逐步更换为统一样

式隔离栏。各类围挡样式参照《上虞区建设工程围挡使用参

考图集》执行。

3.城市管理区域内及各乡镇街道主干道沿线（104 国道、

百悬路、进港公路、长海线）工程围挡高度不低于 2.5 米，

其中城市主干道（市民大道、峰山路、迎宾大道、梁祝大道、

虞舜大道、人民大道、舜江路、江西路、江东路、复兴路、

五星路）沿线房屋建筑工程围挡高度原则上不低于 4 米；其

他区域工程围挡高度不低于 1.8 米。围挡底部必须采取全封

闭措施，杜绝缝隙漏尘、漏渣，围挡搭设前应进行抗风计算。

线型、市政公用等工程围挡应统一设置警示标线。在距离交

通路口 20 米范围内占据道路施工设置的围挡，其 0.5 米以

上部分应采用通透性围挡，并采取交通疏导和警示措施。

4.储备地块新建围挡参照本通知执行，原有储备地块围

挡结合实际提质改造。围挡制作、搭设等由属地乡镇（街道）

负责实施，按照《关于进一步明确经营性用地做地职责和保
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障措施的通知》（虞自然资规〔2026〕21 号）落实，相关

经费纳入做地成本。

5.围挡严禁选用锈蚀、残破、易损毁变形的材料，所有

围挡材料进场前需严格查验质量，确保符合使用要求，围挡

应设置立柱及斜撑，立柱间距及基础做法须经计算确定。

6.沿围挡顶部全覆盖设置定型化喷雾降尘装置，装置宜

安装在围挡内侧上沿下方 20cm-30cm 处。土石方开挖、机械

剔凿、构筑物拆除、市政道路铣刨切割等易产生扬尘的作业，

全程落实湿法作业等降尘措施。

7.严格落实公益广告宣传设置要求，围挡公益广告刊载

面积不得少于围挡总面积的 30%，各类宣传内容要贴合城市

文明建设主题，做到形式多样、内容丰富、布局均衡、设置

规范。

三、职责分工

建设单位对围挡管理负总责，施工单位对围挡管理负主

体责任，监理单位对围挡管理负监督责任。文明办、住建、

交通、水利、市场监管、综合执法、自然资源、国审公司、

三区一镇、杭州湾综管办等部门单位及各乡镇街道，根据各

自职责加强围挡日常管理，主要职责如下：

文明办：负责提供更新各类文明标语，协助做好审批及

巡查管理工作。

建设局：负责对房屋与市政工程的围挡管理工作，督促

建设、施工、监理单位落实主体责任，协助做好审批及巡查

管理工作。
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交通运输局：负责对交通工程的围挡管理工作，督促建

设、施工、监理单位落实主体责任，协助做好审批及巡查管

理工作。

水利局：负责对水利工程的围挡管理工作，督促建设、

施工、监理单位落实主体责任，协助做好审批及巡查管理工

作。

市场监管局：负责围挡广告内容合法性审查。

综合执法局：负责做好城市管理区域内围挡的审批、管

理及监督工作。加大巡查力度，对围挡设置相关违规问题进

行查处。

自然资源和规划分局：负责加强对储备地块及已出让但

尚未交地地块的围挡设置管理工作。

国建评审公司：负责做好围挡资金使用的审计工作。

三区一镇、杭州湾综管办、乡镇街道：负责做好辖区内

的围挡日常管理工作及城市管理区域外围挡设置备案工作。

四、工作保障

各单位要按照职责分工加强对围挡管理的监管，严格落

实常态化管理责任，健全完善建设工地文明施工长效管理机

制，努力创造文明、干净、整洁的施工环境。要加大围挡规

范化管理政策、标准宣传培训力度，督促建设、施工单位主

动落实围挡设置要求，提升文明施工、规范管理意识。要建

立联动巡查机制，开展常态化、全覆盖检查，实现围挡问题

早发现、早制止、早整改。

本通知自公布之日起执行，已完成预算备案的工程项目
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可按原定标准执行，新建工程项目实施主体单位应结合项目

实际参照本通知标准实施。

附件：上虞区建设工程围挡参考图集



上虞区建设工程施工现场围挡参考图集

主编单位：上虞区委宣传部

                   上虞区住房和城乡建设局

                   上虞区综合行政执法局



01 设计方案

02 形式及内容参考

03 广告标语





1.1装配式围挡/轻钢式围挡施工图（5米）

立柱高2.8m

5m

2.5m

19cm

画面内容不可超过红色虚框
（5m*2.5m）



装配式围挡/轻钢式围挡由钢柱和彩钢板组成，每跨长度为5米/10米，高度为2.5米，外覆质量较好的草皮，贴各类宣传标语，形式简约大
气、做工方便

1.1装配式围挡/轻钢式围挡（5米）（房建）

公益标语可更换 立柱质量较好的草皮



装配式围挡/轻钢式围挡由钢柱和彩钢板组成，每跨长度为5米/10米，高度为2.5米，外覆质量较好的草皮，贴各类宣传标语，形式简约大
气、做工方便

1.1装配式围挡/轻钢式围挡（5米）（市政、交通、水利）

公益标语可更换 立柱质量较好的草皮



1.1轻钢式围挡施工图（5米）

4m立柱高4.3m

5m

19cm

画面内容不可超过红色虚框
（5m*4m）



1.1轻钢式围挡结构图（5米）

40x60x2mm镀锌方管

c30混凝土基础
（1000x1000x1000mm）

4000

φ89镀锌圆管

3L40角钢/检修道

φ50镀锌圆管

φ50镀锌圆管

0.4mm浅槽彩钢瓦板

700



轻钢式围挡由钢柱和彩钢板组成，每跨长度为5米/10米，高度为4米，外覆质量较好的草皮，贴各类宣传标语，形式简约大气、做工方便

1.1轻钢式围挡（5米）（房建）

公益标语可更换 立柱质量较好的草皮



1.2装配式围挡/轻钢式围挡施工图（10米）

画面内容不可超过红色虚框
（10m*2.5m）

立柱高2.8m

10m

2.5m

19cm



装配式围挡/轻钢式围挡由钢柱和彩钢板组成，每跨长度为5米/10米，高度为2.5米，外覆质量较好的草皮，贴各类宣传标语，形式简约大
气、做工方便

1.2装配式围挡/轻钢式围挡（10米）（房建）

公益标语可更换 立柱质量较好的草皮



装配式围挡/轻钢式围挡由钢柱和彩钢板组成，每跨长度为5米/10米，高度为2.5米，外覆质量较好的草皮，贴各类宣传标语，形式简约大
气、做工方便

1.2装配式围挡/轻钢式围挡（10米）（市政、交通、水利）

公益标语可更换 立柱质量较好的草皮



1.2轻钢式围挡（10米）

立柱高4.3m 4m

10m

19cm

画面内容不可超过红色虚框
（10m*2.5m）



4m

40x60x2mm镀锌方管

c30混凝土基础
（1000x1000x1000mm）

4000

φ89镀锌圆管

3L40角钢/检修道

φ50镀锌圆管

φ50镀锌圆管

0.4mm浅槽彩钢瓦板

700

1.1轻钢式围挡结构图（10米）



轻钢式围挡由钢柱和彩钢板组成，每跨长度为5米/10米，高度为4米，外覆质量较好的草皮，贴各类宣传标语，形式简约大气、做工方便

1.2轻钢式围挡（10米）（房建）

公益标语可更换 立柱质量较好的草皮



立柱高2.9m

5m

2.5m

画面内容不可超过红色虚框
（4.67m*1.95m）

1.3砌筑式围挡施工图



质量较好的草皮 公益标语可更换

砌筑式围挡由砖块砌筑而成，表面进行粉刷，每跨长度为5米，高度为2.5米，外覆质量较好的草皮，贴各类宣传标语，形式简约大气、
做工方便

1.3砌筑式围挡施工图



1.4交叉路口围挡施工图

距离交叉路口20m范围内的机动车道的施工围挡，围挡距地面0.5m以上部分应当采用通透性围挡，不得造成视觉、听觉的盲

区。围挡每6m在立柱上安装警示灯。

3m

2.5m

0.5m



临街端头及大门围挡防护要求：

1.临街端头围挡必须进行封阻，或设置大门。

2.应设置交通安全标识、警示灯及防撞桶。

3.围挡材料参照市政道路工程围挡要求设置。

3m

2.5m

1.5临街端头及大门围挡



形式及内容参考



1.砌筑式实体墙形式

草皮型：以公益标语为主，中间以“社会主义核心价值观”为间隔。

文明上虞人人参与
        上虞文明人人受益

青少年思想道德教育
       是全社会共同的 责任

一花一木皆是景
  要文明         一言一行



2.装配式/轻钢式外覆人造草皮形式

A.企业信息+文字，要求文字内容间隔一块设置。须采用装配式/轻钢式外覆人造草皮形式，围挡公益广告刊载面的面
积不得低于围挡总面积的30%。底座颜色与立柱保持一致，底座紧贴地面以免垃圾外溢。

B.版面图案连续形成整体，要求文字内容间隔一块设置。须采用装配式/轻钢式外覆人造草皮形式，围挡公益广告刊载
面的面积不得低于围挡总面积的30%。底座颜色与立柱保持一致，底座紧贴地面以免垃圾外溢。



3.沿街店面装修围挡

基本要求：1.围挡高度2. 5m

2.围挡应确保结构稳定安全，喷绘布以绿色为底色。

3.围挡画面以文明标语为主，可以适当配安全警示。

适用范围：围挡适用于店招安装、广告、店铺装修等工程。



4.移动隔离栏

基本要求：
1.护栏高度1.1m，宽度1.2m，底厚0.1m。
2.防风能力强，围挡稳定性高。
3.相邻护栏可以通过两侧的螺母孔，用固定螺杆连接成一体，以增加护栏的稳定性。
适用范围：道路、市政公用抢修等临时应急工程。
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PART 03



3.1公益广告标语分类



3.1公益广告标语分类



3.1公益广告标语分类



3.1公益广告标语分类



3.1公益广告标语分类



3.1公益广告标语分类



3.1公益广告标语分类



3.1公益广告标语分类



3.1公益广告标语分类



3.1公益广告标语分类



3.1公益广告标语分类



3.1公益广告标语分类



3.1公益广告标语分类


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16
	页 17
	页 18
	页 19
	页 20
	页 21
	页 22
	页 23
	页 24
	页 25
	页 26
	页 27
	页 28
	页 29
	页 30
	页 31
	页 32
	页 33
	页 34
	页 35
	页 36
	页 37
	页 38

